
USB-Miniaturtransmitter DigitSens-TC 
... mit Thermolementen einfach präzise messen 
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 Produktinformation 081

Spannungsversorgung durch den PC
Kein separates Netzteil erforderlich

Online Trendanzeige und Messwert-
speicherung als Textdatei

Unmittelbarer Anschluss an den USB-
Port - USB 1.1 & 2.0 kompatibel 

Abtastrate 2 Hz kontinuierlich
3 kHz single Mode

Eingabe von Korrekturwerten für kali-
brierte Thermoelelmente

Verschweißtes Edelstahlgehäuse

Lieferbar für die Thermoelemente der 
Typen K, N, J und S

Komfortable Bedienoberfläche unter 
Windows® 2000, XP und VISTA
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Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
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Bauform TK

Bauform A

Bauform AL

Einfach das Thermoelement an den PC anschließen 
und messen. Der Messwert wird direkt als Tempe-
ratur in °C, K oder °F angzeigt.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit der Messwerte 
über den USB-Anschluss auf den Computer. Die 
Messrate beträgt 2 Messungen/sec bei Dauer-
(continuous) messungen. Bei Einzel(single)-messun-
gen sind 100  bis 10.000 Messwerte einstellbar.

Neben der numerischen Anzeige ist eine skalierbare 
Graphik, Statistikfunktionen und Messwertspeiche-
rung verfügbar.

Einfachste Startroutinen mit der benutzerfreundli-
chen Bedienoberfläche ermöglichen die schnelle 
Messung. Kein Gedanke mehr an Ausgleichsleitung, 
Thermostecker, Vergleichsstelle - volle Konzentration 
auf die Messaufgabe.

Die gesamte Elektronik ist vergossen und in ein 
Edelstahlgehäuse mit nur 14 mm Durchmesser bei 
42 mm Länge eingeschweißt. Drei verschiedene 
Bauformen sind wie abgebildet verfügbar. Passende 
Thermoelemente bieten wir ebenfalls an.

Eine individuelle Programmierung mit den Kali-
brierdaten des zugehörigen Thermoelements  ist 
optional, auch nachträglich, möglich.

Technische Daten

 Messeingang  Thermoelement Typ K, N, J oder S, siehe Bestellschlüssel

 Messbereich  -10 ... +50 mV, Auflösung  1 µV

 Messungen  2 Hz Continuous / 100 ... 10000  Single Mode @ 3 kHz

 Genauigkeit incl. Vergleichsstelle  DIN EN 60 584-2, Klasse 1 oder 2 je nach Thermoelement

 Hilfsenergie  5 VDC durch USB-Port, kein separates Netzteil erforderlich

 Gehäuse  Verschweißtes Edelstahlgehäuse, 14 mm Ø x 42 mm Länge

 Arbeitstemperaturbereich  -10 ... +55 °C, 10 ... 90 % rF, nicht kondensierend

 Erweiterter Arbeitstemperatur-Bereich  -40 ... +85 °C, rF wie oben, zusätzliche Messunsicherheit 5 µV

 Lagertemperaturbereich  -50 ... +55 °C, 10 ... 90 % rF, nicht kondensierend

 Ausgang  Für den USB - Port des PC ( USB 1.1/2.0 kompatibel )

Die  abgebildeten Thermoelemente sind als Beispiele anzusehen. Eine Vielzahl 
von Ausführungen für nahezu jede Applikation ist auf Anfrage lieferbar.

Bestellinformation:
DigitSens TC - *- **
*   - Thermoelementtyp ( K, N, J oder S )
** -  Bauform: A, AL oder TK	
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